
L’embase de transfert intérieur 6 positions permet de réaliser un transfert du fauteuil roulant au siège 
avant à l’intérieur du véhicule.

EMBASE DE TRANSFERT INTÉRIEUR 
6 POSITIONS

AIDES AU TRANSFERT



FONCTIONNEMENT
> L’embase est commandée par 3 interrupteurs ou par une télécommande pour 
piloter la montée / descente, avance / recul et pivotement droit /gauche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Deux longueurs d’embases sont disponibles, 120 cm ou 90 cm, en fonction du véhicule choisi.

• Poids maximum de l'utilisateur : 150 Kg.
• Largeur : 400 mm.
• Course verticale : 180 mm.
• Longueur : 926 ou 1126 mm.
• Rotation : 140°.
• Mouvement horizontal : 514 ou 714 mm.

COMPATIBILITÉ

SÉCURITÉ
> Utilisation de la ceinture d'origine du véhicule.

AVANTAGES
> Le système est récupérable et peut être installé 
et reposé sur plusieurs véhicules.

ATTENTION, CE SYSTÈME N’EST PAS COMPATIBLE 
AVEC TOUS LES VÉHICULES. CELA DÉPEND DE LA 
MARQUE, DU MODÈLE ET DE L’ANNÉE DU VÉHICULE.

> Une position assise stable, sans perte d'équilibre.

> Le système peut être installé pour le conducteur 
et/ou pour le passager.

> L'embase 6 positions est testée en collision et 
certifiée avec la boucle de ceinture femelle 
intégrée dans la base.

> Les différents réglages permettent ainsi de positionner parfaitement le siège par 
rapport au fauteuil roulant afin de faciliter le transfert.

> Le siège d'origine peut être monté sur l'embase.


